Prufanweisung Technisches Hilfswerk
PI0002 Ortsverband
Bad Homburg / Oberursel

Bundesanstalt

Kontrolle der Sicherheitsausstattung

Zweck
| Mit dieser Prufanweisung wird die Prufung der Sicherheitsausstattung geregelt. |
Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf alle Gruppen, die Sicherheits-
ausstattung in ihrer Ausstattung haben und auf das ASS-Team.
Begriffe
F Formblatt
\Y% Verfahrensanweisung
I OV-Stab
ASS Absturzsicherung
SKT Sachkundiger Technik
STAN Starke und Ausrustungsnachweis
Zustandigkeit
SKT Der Sachkundige T ist fur die Jahresprufung sowie fur Prufungen aus
besonderem Anlass zustdndig. Aussonderungen liegen ebenfalls in seinem
Zust@ndigkeitsbereich.
ASS Der ASS-Gerdtewart bzw. der/die beauftragte/n ASS-Helfer ist/sind fur die

Jahresprufung der ASS-Ausstattung zusténdig. Die Prafung und Dokumentation
nach Einsdtzen erfolgt ebenifalls im gleichen Zustdndigkeitsbereich.

Innerhalb der
Gruppe

Die jeweilige Gruppe ist fur die Prufung sowie fur die Pruf- und Gebrauchs-

dokumentation nach jeder Ausbildung, Ubung oder Einsatz zusténdig.

Vorgehensweise

Grundsatzlich wird die Sicherheitsausstattung in folgenden Fdllen Uberpruft :
» Die routinemdaBige Uberprufung gemdaR Prufintervalle vorliegt
» Nach jeder Benutzung

Die Uberprifung wird gemdB der o.g. Zustandigkeit durchgefuhrt, gemdn
VIO002 dokumentiert und die neue Pruffalligkeit an die Verwaltung gemeldet.

Bel der Uberpriifung nach Benutzung erfolgt keine Meldung eines
Priffermins, da dieser ausschliefSlich von der fesigelegien Infervalle

bestimm! wird.
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Die Prufdokumentation erfolgt fur die STAN-Ausstattung durch den SK T auf den
entsprechenden Formbldtter. Die Dokumentation wird im entsprechenden
Prufordner abgelegt. Zusatzlich erfolgt ein Prufvermerk in der Pruf- und
Gebrauchsdokumentation des betroffenen Fahrzeuges.

Die Prufung der ASS-Ausstattung erfolgt durch die beauftragten ASS-Helfer bzw.
ASS-Gerdatewart auf den entsprechenden Formblatter. Die Dokumentation wird
im ASS-Ordner abgelegt.

Mdangel sind mit FIO028 an den verantwortlichen Einsatzfuhrer bzw. SM zu
melden.

Fur die ASS-Ausstattung liegt ein detaillierter Terminplan (10 Jahresplan) vor.
Hier sind auch die Termine fur die Neubeschaffung festgelegt.
Die Ersatzbeschaffung fur die STAN-Ausstattung erfolgt auf Weisung des SK T.

Dokumentation

Mitgeltende Dokumente: VIO002 Prufpflichtige Ausstattung und Fahrzeuge

VIOO12 Fahrzeuge und Gerdate

Anlagen: Prufplan Terminplan Prufungen ASS-Ausstattung

GPDOKO001 Gebrauchs- und Prufdokumentation

C40502-5-DE | Tempordre Anschlageinrichtungen

D14502-6-DE | Sicherungsgerdat

B10502-8-DE | Seilklemme

M10502-9-DE | Verbindungsmittel

D10502-7-DE | Abseilgerdat

C10502-1-DE | Gurt

L10502-3-DE | Verbindungsmittel

P10502-10-DE | Rolle

Mastsicherungsseil

Auffanggerat

Auffanggurt

Leitfaden Uberpriufung PSA (nur fur ASS)

Formbldtter:|  FI0028 | Méangelmeldung
Verteiler: QM-Handbuch OV
ASS-Ordner
ASS-Ausbilder (2x)

Schrank Sachkundige T

Alle ASS-Helfer (54709) ohne Anderungsdienst
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